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DIVISORA BOLADORA AUTOMATICA   
MERAND DSDR  

CARACTERÍSTICAS 

Sistema de mando por medio de una pantalla 
táctile : 
Permite determinar fácilmente los parametros    si-
guientes  según sus deseos : 
   - Ajustamiento del peso de los pastones 
 - Ajustamiento de la presión del hecho de rodar  
            como una bola 
 - Ajustamiento del tiempo del rodamiento como  
    una bola 
 - Ajustamiento del número de pastones a producir  

UTILIZACIÓN 

División y rodar como una bola automática-
mente para pequenos panes.  

Sistema de boladora en 2 etapas 
 
Permite mejorar el bolo de los pastones para conseguir 
un resultado óptimo. 

CAPACIDADES 

Velocidad  maxima  : 4000 hasta 6000 piezas 
por hora (*) 

(*) Informaciones dadas a título indicativo que puede cambiar 
según el tipo de masa y el tamaño del piston. 

Modelo DSDR 5  
5 bolsas 

5000/h (maximo) 
Peso Min-Max   

DSDR 6  
6 bolsas 

6000/h (maximo) 
Peso Min-Max (*) 

PS 54 20-60 gr 20-60 gr 

PS 67 60-120 gr  

DSDR 4 
4 bolsas 
4000/h (maximo) 
Peso Min-Max  

20-60gr 

60-120gr 

PS 73 60-140gr   

PS 73 60-140 gr   

PS 62 30- 90gr 30-90 gr  

Puede ser juntada con una balancín y una formadora 
( ver el documento técnico: « Rolling Line »). 

 
Separador de pastones de 5 canales  :  
Permite separar los pastones boleados para depositar en 
las placas. 

OPCIONES 
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* El minímo y maximo de peso y de peso así como la velocidad 
puede variar según el tipo de masa. 
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PRESENTACIÓN DIMENSIONES TOTALES 

PESO  — EMPAQUETADO 
Peso neto :  750 Kg   
 
Embalaje  en cajón de cartón sobre paleta  : 
Peso bruto : 900 kg 
Dimensiones (Longitud X Anchura X Altura) :    
1,00m X 2,00m X 1,50m  

CARACTERISTICAS  ELECTRICAS 

· 380 Volts / 50 Hz / 1,5 Kw / 12 A 
· 230 Volts / 50 Hz / 1,5 Kw / 12 A 

Distribuida por : 
SEGURIDAD — HIGIENE 

La divisora boladora automática es conforme 
con  : 
· La norma de seguridad 39/392 estableci-

da por la CEE 
· La legislación del trabajo. 

 

1– Cuadro de mandos por plantilla táctil 
2– Canal de introducción 
3– División de los pastones (al interior) 
4– Mesa de boleado 
5– Bola acabado (último toque) 
6– Cinta de evacuación  
7– Separador de los pequeños panes 
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