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CÁMARA DE REPOSO  
Modelo Compact—Sistema manual de carga (CMB) 

CAPACIDADES (*) 

OPCIONES 
 
·  Inversión del sentido de vaciado para la alimen-

tación de la 2nda formadora del otro lado    
(Prever una cinta de alimentación adicional). 

·  Tapa abatible  (1680 X 300 mm) cubierto con 
fieltro. 

·  Carretilla Trégor para la inserción del Pointop® 
·  Cinta de recepción de 1 m para una formadora 

incorporada Merand. 
·  Instalación por un técnico MERAND Mécapâte 

con la asistencia del revendedor. 

UTILIZACIÓN 
�   Máquina para dar reposo a los pastones y efectuar la  
          conexión entre una divisora y la formadora 
�   Capacidad de  7 hasta  9 bolsas para pastones de  
          900 gr (7 bolsas) y 600 gr (9 bolsas). 
�   Formadora incorporada 

Modelo Total Número  
De bolsas  

totales 

Número de 
balancines 

CMB 57/43/7 399 57 

CMB 57/43/9 513 57 

CMB1R 73/59/7 511 73 

CMB1R 73/59/9 657 73 

CMB1E 79/65/7 553 79 

CMB1E 79/65/9 711 79 
Sistema desembragable de inversión y de vaciado 
de los balancines. 
Posilidad de utilizar todos los balancines. Posibilidad 
de recuperar manualmente los pastones que no tienen 
que ir en la formadora. Estructura soldada mecánicamente en tubo de acero 

50/50 indeformable y extensible. 
Chasis indefomable que elimina todo riesgo de bloqueo de 
los balancines y que permite realizar una extensión de la 
máquina. 

Máquina sobre ruedas. 
Chasis indeformable y de fácil movilidad gracias a las 
ruedas. 
Facilita la limpieza del espacio y el desplazamiento de la 
máquina sin riesgos de deformación del bastidor ni de 
modificaciones de los ajustes. 

 CARACTERISTICAS 

Bolsillos individuales y amovibles. 
Evita que los pastones se peguen y hagan dobles en la 
formadora. 

(*) : infomacio-
nes dadas a 
título indicativo. 
Pueden ser 
cambiadas con 
arreglo al tipo 
de masa 

Bolsillos de Nyltex®. 
Fibra especialmente concebida con una tejido particular que 
retenga menso humeda que el fieltro o el nylon. 
Necesidad de un enharinado menos frecuente que el fieltro o 
el nylon. 
Se lava en la lavadora (agua fría). 

Formadora incorporada (3 salidas posibles : de 
frente , a la izquierda, a la derecha). Facil para instalar 
y economizar espacio. 

Bombillas germicidas—UV 
Evitan el desarollo de bacteria en los bolsillos. 

Balancin  testimonio 
Permite encontrar rapidamente la primera balancín que fue 
cargada para que se ponga en posición vaciado y conservar 
el mismo tiempo de reposo para todos los pastones. 

Variador de Velocidad 
Para adaptar la camara de reposo al ritmo de produc-
ción y evitar paros de la máquina. 

Avance  del balancín con pedal 
Permite continuar la operación de los balancínes sin 
para la recogida de los pastones con la divisora. 
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PRESENTACIÓN DIMENSIONES (cm) 

PESO — EMBALAJE 
Para una máquina entregada y armada  : 
 

CARACTERISTICAS ELECTRICAS  

·  380 Volts / 50 Hz / 1 Kw maxi 
·  380 Volts / 60 Hz / 1 Kw maxi 
·  220 Volts / 50 Hz / 1 Kw maxi 
·  220 Volts / 60 Hz / 1 Kw maxi 
Alimentación : cable de 4 m con conector TRI + T + N 

1– Cuadro électrico 
2-  Cuadro de mandos (posición puede  
     Cambiar con arreglo a la implantación). 
3– Cinta de alimentación de 2 niveles hasta  
     La formadora 
4– Cinta de recepción para la formadora. 

Distribuido por : 

HIGIENE — SEGURIDAD 

La cámara de reposo COMPACT es conforme 
con :  
·  las normas de seguridad 89/392 estableci-

das por la CEE. 
·  La legislación del trabajo. 

Modelo A P L  

CMB 57/43/7 224 188 174 

CMB 57/43/9 224 188 174 

CMB1R 73/59/7 224 188 174 

CMB1R 73/59/9 224 188 174 

CMB1E 79/65/7 224 242 174 

CMB1E 79/65/9 224 242 174 

1 

3 

Modelo Peso 
Kg 

CMB 57/43/7 550 

CMB 57/43/9 550 

CMB1R 73/59/7 750 

CMB1R 73/59/9 750 

CMB1E 79/65/7 770 

CMB1E 79/65/9 770 

A 

L P 

2 

3 

4 


