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ПРИМЕРЫ НАСЕЧЕК  

Машина приспособленная к любым типам сеток.  

           МАШИНА ДЛЯ НАСЕЧКИ   » GRIGNE PAIN®  »   
Модель standard 1 рабочее место  

ХАРАКТЕРИСТИКИ  

ДРУГИЕ МОДЕЛИ  

Система для резание - 18/10 сделанная из 
нержавеющей стали. 

Длина, глубина и угол регулируемого резания. 
Регулярность и быстрота насечки подтверждены. 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Автоматическая насечка с скошенный и / или 
точной резание хлеба, багетов, 1/2 багетов, 1/3 
багетов и хлебцев. 

Структура сделанная из нержавеющей стали. 

МОЩНОСТЬ
(*) 

 
Модель C : Сетки до  1000 X 900 ( макс.13 каналы). 
(*) 

(*) Спросите больше размеров. 

Машина на колёсиках. 
Позволяет  двигать машину быстра и легко. 

Машина сделанная из нержавеющей стали. 1 pабочее 
место. 

Переход из скошенный в точной резания с 
непрерывным темпом.  

Пневматическая гальваностереотипом операция. 
(Воздушный компрессор, не включенный)  

Машина для насечки включённая в 
автоматическую линию.  

 

Багет: 4, 5, 6, 7, 8, 9 вырезаний 

 

Cham bre de 
ferm entation 

S carifica teur FO U R  

 FARINEUR 

Хлеб: 4, 5, 6, 7 вырезаний 

1/2 Багет: 2 или 3 вырезаний 

1/3 Багет : 3X 2 вырезаний 

Хлебцы: 1 точное вырезание  
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  РАЗМЕРЫ 

ВЕС И УПАКОВКA  

 
Bес нетто :  400 кг 
 
Kартонная упаковка : 
 
Деревянная упаковка:  (*) : 
 
2,4 x 1,7 x 1,7 м  500 кг 
 
 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ  

- Мощность: 1 Kw. 
- Электропитание: 220/380 Вольт tri+t. 
- Пневматический: Сухой воздух (40 NL / мн-0,2 м3 / в ч 
(не предоставленный компрессор). 
- Давление использования: 5 - 6 баров. 

Дистрибьютор: 

ГИГИЕНА - БЕЗОПАСНОСТЬ 

Машина ''Grigne Pain'' в соответствие с : 
 •  89/392 ЕЭC директивой машины. 
  • Трудовым кодексом. 

 

Принцип функционирования.  

Необходимый доступ в конце 0.45 м. + доступ к 
вырезание для 1 человека. 
Доступ слева для регуляторов. 

 


